
ENDELIG 
Stender og skinner i korrosjonsklasse C5.
Produsert i 0,7mm godstykkelse.Profilene leveres i bredde 70 og 95mm.

Produsert i Magnelis®, ZM 310 som oppfyller korrosjonsklasse C5. 

I bygg og anlegg som krever høy korrosjonsklasse.

Produseres som skinner og stendere i 70 og 95mm. 

Brede flenser på stenderne, 44 / 42 mm.

Godstykkelse i 0,7 for bedre skruefeste.

Enkel å klippe med platesaks.

Enklere sparkling da faren for tanning er mindre.



Viktig å huske på 

klorholdige miljøer er aggressive for metaller, der for er det viktig å være nøye med valg av materialer i både profiler og 
skruer eller tilsvarende som skal benyttes.
Rustfrie skruer er ofte myke, og derfor bør skruen ha borrspiss tilpasset 0,7mm godstykkelse. Visse rustfrie skruer bør ikke 
benyttes i klorholdige miljøer, for eksempel svømmehaller. 

U ZM

Art nr Artikel B
(mm)

H 
(mm)

L 
(mm, std)

Vikt 
(kg/lpm)

Antal 
(bunt)

Antal 
(pall)

NOBBnr

3297 U 70/55 ZM-0,7 70 53 - 0,91 2 160 49369766

3298 U 95/55 ZM-0,7 95 53 - 1,05 2 128 49369774

Art nr Artikel B
(mm)

H 
(mm)

L 
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Vikt 
(kg/lpm)
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(bunt)
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(pall)

NOBBnr

4661 CF 70 ZM-0,7 70 44/42 - 0,91 2 160

4662 CF 95 ZM-0,7 95 44/42 - 1,05 2 128

Materialtykkelse: 0,7 mm
Spesiallengd (5-30dgr*): 2000 – 8000 mm
*Leveringsstid er levering fra fabrikk, Nora/ Sverige.

CF ZM

Stender med bredere flenser ZM
Stender i Magnelis® og 0,7 mm godstykkelse. Stenderen har bredere flenser og benyttes sammen med U-profiler i Magnelis® 
der det stilles høyere krav til korrosjon enn C1. Korrosjonsklasse C5.

Materialtykkelse: 0,7 mm
Spesiallengd (5-30dgr*): 2000 – 8000 mm
*Leveringsstid er levering fra fabrikk, Nora/ Sverige.
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Referansebygg

Åpning: Høsten 2015 

Byggeherre: Kongeveien Eiendom AS    
         (heleid av Canica AS).

Arkitekt: Halvorsen & Reine A. MNAL 

Utførende : Hent / Noveta.

Aquarius Spa og Badehus

Skinne  ZM
Skinne i Magnelis® og 0,7 mm godstykkelse. Skinnen benyttes sammen med CH profiler i Magnelis ® der kravet er høyere enn C1. 
Korrosjonsklasse C5.
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For generelle vilkår, kontakt Europrofil. Vi reserverer oss for evnt. feiltrykk og endringer uten å melde dette.


